
 

 

BA 340/CA 340 CA 340 ET 
Cisti do 700 m2/h. Radi na elektricni pogon preko akumulatora ili kabla. Dva puta brzi od manualnog ciscenja, 
ostavlja pod bez i jedne mrlje. 
 
-Jedinstveni dizajn omogucava ciscenje do same ivice poda i ispod namestaja 
-Lako se prebacuje na novi zadatak  
 
BA430 
Radi na elektricni pogon. Idealan za supermarkete i javne ustanove. Cisti do 1700 m2/h. Idealan za male i 
poslove srednje velicine. Niska baza olaksava manevrisanje cak i u skucenom prostoru. Veoma lak za 
koricenje. 

 

BA 550/650 BA 750/850 
Cisti do 2100 m2/h, trostruka zastita od korozije, velika brzina rada, jednostavne komande za upravljanje. 
Podesavajuci pritisak cetke obezbedjuje kvalitet tokom snaznog ribanja. Mogucnost izbora izmedju velicine 
cetke od 53 ili 66 cm. 

 



 

 

BR 700/700C 
Kombinuje veliku brzinu rada sa kompaktnim dizajnom i velikom pokretljivoscu. Moze da prodje kroz 
standardna vrata. 50% do 75% veca efikasnost od prethodnih verzija 
 
-Cisti do 3700 m2/h 
-1650 mm potreban prostor zaokreta 
-Vozac ima odlicnu preglednost  
-Trostruka zastita od korozije 
-BR 700C sa cilindricnom cetkom i ugradjenim uredjajem za ciscenje 
 
BR 1100 
Idealan za aerodrome, parkinge, prodajni prostor, skladista i proizvodne objekte. Daje superiorne rezultate 
radnom sirinom od 97 cm. Moze se nabaviti u sirokom dijapazonu verzija zahvaljujuci dodatnoj opremi. 
 
-Cisti do 5430 m2/h 
-Jednostavan za voznju 
-Prosto manevrisanje 
-Robustna konstrukcija obezbedjuje niske operativne 
troskove i dug radni vek 
-Odlicna preglednost u voznji 



 

 

CR 1300 
Sedeca verzija kombimata koji cisti, riba i susi, CR 1300 se moze dobiti na elektricni pogon, tecni propan i 
benzin i idealan je za ciscenje velikih povrsina. Nije potreban alat za podesavanja i zamenu delova. 
 
-Robustna sasija od polipropilena 
-Sistem brisaca maksimalno skuplja vodu 
 
CR 1700 
Namenjen odrzavanju cistoce najvecih povrsina. Pogon na tecni propan, benzin ili dizel. U jednom satu prelazi 
do 6500 m2, a kada samo cisti do 16,258 m2. 
 
-Sistem kontrole rada cetke je dovoljno robustan da riba i guli svaku povrsinu 
-Sirina ribanja 114 cm, sirina ciscenja 170 cm 

 


