
E k s t r a  m u l i g h e d e r  f o r  t i l s l u t n i n g  t i l  W E B · H O M E ™

I eksisterende bolig: Eftermontere WEB·HOME™
med én Devireg™ 550-termostat, 24 V 

WEB·HOME™                       Versionsnummer: 01.01

24V udgave af Devireg™ 550
Skift er fx mellem +5° C (frostsikring) og 20°,
eller fx 30° C (i det tilfælde tager termostaterne 
i fx radiatorerne over i de enkelte rum). 

24 VDC
kontaktor 24 VDC/24W

strøm-
forsyning

WEB·HOME™

 5x0,2 mm2

Køkken Soveværelse Bad

Stue
Soveværelse

5 x 0,2 mm2

Kontaktoren skal afb ryde alle de varmegrupper, der Kontaktoren skal afb ryde alle de varmegrupper, der 
ønskes styret af WEB·HOME™ og Devireg™ 550.   550.  
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E k s t r a  m u l i g h e d e r  f o r  t i l s l u t n i n g  t i l  W E B · H O M E ™

Vandalarm

WEB·HOME™                       Versionsnummer: 01.01

24 VDC/24W
Strøm-
forsyning

WEB·HOME™

Welcome to
WEB·HOME
Welcome to
WEB·HOME
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5 X 0,2 mm2

WEBHOME i
el-skab

Felson BVS 1-20 Vandalarm
Vandalarmen detekterer vandforbrug ved at
sammenholde temperaturen på et vandrørs
overfl ade med temperaturen umiddelbart ved
siden af røret. Ved forbrug vil det indtrængende 
vands lave temperatur sænke temperaturen på 
røroverfl aden i forhold til omgiv-
elsernes temperatur.

Vandalarmen udløses ved konstant og vedvarende 
vandforbrug gennem 48 timer eller mere.

Bemærk: Der skal være en temperatur på mindst 
13°C i rummet, hvor vandalarmen er monteret.

Felson BVS 1-20
vandalarm

Ved at koble en Felson BVS 1-20 Vandalarm til WEB·HOME™ 
kan boligejeren få besked (per e-mail eller sms) i tilfælde af 
vandspild og skjulte rørskader.





E k s t r a  m u l i g h e d e r  f o r  t i l s l u t n i n g  t i l  W E B · H O M E ™

I eksisterende bolig: Eftermontere WEB·HOME™
med én Devireg 550™-termostat, 230 V AC 

WEB·HOME™                       Versionsnummer: 01.01

Køkken Soveværelse Bad

Stue
Soveværelse

5 x 1,5 mm2

230V udgave af Devireg™ 550
Skift er fx mellem +5° C (frostsikring) 
og 20°, eller fx 30° C (i det tilfælde tager og 20°, eller fx 30° C (i det tilfælde tager 
termostaterne i fx radiatorerne over i de 
enkelte rum). 

Nul

230 V AC
Kontaktor

24 VDC/24W
Strøm-
forsyning

5x1,5 mm2 PVIK5x1,5 mm2 PVIK

WEB·HOME™

Kontaktoren skal afb ryde alle de varmegrupper, der 
ønskes styret af WEB·HOME™ og Devireg™ 550.  

Fase






