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Modularna stolica sto e napravena od komponenti sto mozat  lesno i brzo da se zamenat.Sedisteto i 
naslonot za grb sostaveni od dva bloka sostaveni od dva bloka so kalapi so vnatresna metalna 
struktura.Tapaciranjeto isto taka formira del od ovoj blok i se sostavuva do penata so koristenje na 
INTEGRAL FORM sistemot , bez potrebno sienje ili zasivuvanje.5 milimetarska ognena bariera                                 
( TS Sistem ) se vnesuva pomegu penata i tapaciranjeto na sedisteto i naslonot za grb za da se sprece 
oganot da ja dostigne penata , zakasnuvajki go agolot na plamenot  i emisijata na toksicni gasovi. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polnenjeto na naslonot za grb se izveduva avtomatski so pomos na sema i inkorporira zlebovi vo “T” 
forma.Polnenjeto na sedisteto isto taka se izveduva avtomatski , so kompletno mazna , povrsina bez 
zlebovi za da se sprece akumulacijata na prasina.Povrsinite na pozadinata na sedisteto i naslonot za grb 
se zastiteni od obvivka vsmukani so IF727 materijal.Ovie obvivki se napraveni od materijali sto lesno se 
ciste i go stitat tapaciranjeto. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedisteto se preklopuva avtomatski so koristenje na dvoen sistem na federi sto se sostaveni vo ovoj 
oklop ( testirano na 500,000 vrtezi ).Ovoj sistem ne bara lubrikacija ili odrzuvanje. 
Sekoja stolica e montirana na centralen pedestal .Ovoj pedestal e pricvrsten na vnatresen most  na sto 
se povrzuvaat na individualni edinici za da formiraat redovi sto se kompletno rigidni i stabilni.Pedestalite 
se napraveni od tubularen celik sto e finisiran od crna boja od Epoksin.Ako e potrebno , bazata na 
pedestalot moze da se prilagode na nagibot na prostorijata kade sto sedisteto e instalirano. 
Naslonite na stolicata se napraveni od polieritanska pena so vnatresna metalna struktura.Stranicnite 
ramki se isto taka napraveni so polieritan , oblozeni so kruzna forma. 
Perforacijata na oklopot na sedisteto ja podobruva akusticnata absorcija koga stolicite ne se zavzemeni. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PLX – Nov anti – panicen sistem za table za pisuvanje.Koga stolicite se napusteni , tablite za pisuvanje se 
avtomatsko zacuvani na stranicnata ramka.Ova go ciste patot za korisnicite ako prostorot treba da se 
rasciste nabrzina vo slucaj na opasnost.Ova dvizenje na rasklopuvanje e rapidno i precizno zaradi noviot 
sistem na zglobovi sto go olesnuva sinhroniziranoto vrtenje na dvete oski.Ovoj sistem e lesen zaradi 
sinhronizirano vrtenje na dvete oski. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEHNICKI KARAKTERISTIKI : 
STRUKTURA :  
‐ Celicna cevka i ploca , zavareni pod agol so prodolzitelno zazicuvanje  
POLIERITANSKA PENA : 
‐ Gustina na sedisteto : 65 Kg/m3 
‐ Gustina na naslonot za grb : 57 kg/m3 
 
BOJA : 
‐ Elektrostatski prav od Epoksin  
‐ Gustina na Oblozuvanjeto : 70 – 80 microni  
‐ Pomesuvanje na mrezata : 100% 
TAPACIRANJE :  
Oblozuvanje : Indeks 5 BS 5811 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSPRICANI OKLOPI :  
‐ Polipropilen Kopolimer IF‐727 
‐ Golema Cvrstina na Granica DIN 53455 : 28 N/mm2 
‐ Cvrstina na Udar DIN 53453 : Bez krslivost  
STANDARDI NA OGNENO ODNESUVANJE :  
‐ UK : BS 5852.Sekcija 5.Izvori na Vklucuvanje 0,1 i 5. 
‐ Germanija : DIN 54342 , del 1 i 2 
‐ Italija : CSE RF/4/83 klasa 1.IM 
‐ Spanija/Francija : UNE 2372/NF 92‐503 
‐ Tapaciranje : M1/Pena : M4/Plastika : M3 
‐ USA : CAL TB 133 ( Vo fabriki za dozvoluvanje ) 
TEZINA : 29 Kg 
VOLUMEN : 0.19 m3 ( Za edinica , rasklopeno ) 
 
 
 
 


